
8701/1 Universalreiniger Citro 1 L
Vielseitiger Reiniger mit grossem Schmutztragevermögen

Vielseitiger Reiniger mit grossem Schmutztra-
gevermögen für Hygiene und Frische. Reinigt 
gründlich und schonend, löst und emulgiert 
Verschmutzungen aller Art, besonders auch 
fettige Schmutzarten. Vollwirksam bei hartem 
Wasser.
Für Industrie und Gewerbe. Auf allen ab-
waschbaren Oberflächen, Böden, Maschinen, 
Werkzeugteilen, Wänden, bemalten und la-
ckierten Flächen, Keramik, Email, Kunststoff, 
Chrom, Chromstahl, Sanitärporzellan.

ANWENDUNG: Verarbeitung von Hand
(Schwamm/Lappen) oder mit Moppgerät.
1–3 Spritzer (15–50 ml) auf 10 Liter Wasser.

BESONDERE HINWEISE: Wände von unten 
nach oben einwaschen, um Tränenläufe zu 
verhindern. Lackierte und bemalte Flächen 
auf Farbechtheit prüfen. Für Schäden aus 
unsachgemässer Anwendung übernimmt der 
Hersteller keine Haftung.

Einsatzbereich:

Böden

Fenster

Kunststoffober-
flächen

Lackierte und 
bemalte Flächen

Besteck, Gläser 
und Geschirr

Armaturen

Sanitärbereich

Nettoyant abrasif pour acier 
chromé, émail et céramique
Nettoyant polyvalent avec une grande 
capacité de rétention des saletés pour 
l‘hygiène et la fraîcheur. Nettoie en profon-
deur et en douceur, dissout et émulsifie les 
saletés de toutes sortes, en particulier les 
saletés grasses. Entièrement efficace en 
eau dure.
Pour l‘industrie et l‘artisanat. Sur toutes les 
surfaces lavables, sols, machines, pièces 
d‘outils, murs, surfaces peintes et vernies, 
céramique, émail, plastique, chrome, acier 
chromé, porcelaine sanitaire.

APPLICATION: Traitement à la main 
(éponge/tissu) ou avec une serpillière.
1–3 éclaboussures (15–50 ml) pour 10 litre 
d‘eau.

INSTRUCTIONS SPÉCIALES: Laver les 
murs de bas en haut pour éviter qu‘ils ne 
se déchirent. Vérifier la solidité des cou-
leurs des surfaces vernies et peintes. Le 
fabricant décline toute responsabilité pour 
les dommages résultant d‘une utilisation 
non conforme.

H318 Verursacht schwere Augenschäden. P102 
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AU-
GEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser 
spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 
entfernen. Weiter spülen.
Inhaltsstoffe: 5-15% anionische Tenside, <5% 
nichtionische Tenside, Konservierungsmittel (MET-
HYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLI-
NONE). 
Enthält: Benzolsulfonsäure, C 10-13-Alkylderivate, 
Natriumsalze, Alcohol C13-iso, ethoxylated  9.5 EO.

H318 Provoque des lésions oculaires graves. P102 
Tenir hors de portée des enfants. P305+P351+P338 
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer 
avec précaution à l‘eau pendant plusieurs minutes. 
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte 
et si elles peuvent être facilement enlevées. Conti-
nuer à rincer.
Composants: 5-15% agents de surface anioni-
ques, <5% agents de surface non ioniques, agents 
conservateurs (METHYLISOTHIAZOLINONE, 
BENZISOTHIAZOLINONE). 
Contient: acide benzènesulfonique, dérivés alkyles 
en C10-13, sels de sodium, Alcohol C13-iso, etho-
xylated 9.5 EO.
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