
8702/1 Grillreiniger 1 L
Hochwirksamer Fettlöser für Backöfen und Grillgeräte

Hochaktiver Reiniger für Grillgeräte, Backöfen, 
Backbleche, Herdplatten, Dampfabzugshau-
ben, Friteusen und stark verschmutzte Pfan-
nen. Löst und entfernt problemlos eingebrann-
te und verkrustete Rückstände.

ANWENDUNG: Konzentriert aufsprühen oder 
mit Lappen gleichmässig auftragen (Hand-
schuhe tragen!). Mit Bürste oder Handpad be-
arbeiten und mit Wasser nachwaschen. Kann 
auch verdünnt zur grossflächigen Reinigung 
verwendet werden (100–200 ml auf 10 Liter 
Wasser).

BESONDERE HINWEISE: Gereinigte Gegen-
stände, die mit Lebensmitteln in Berührung 
kommen, vor Gebrauch mit Wasser abwa-
schen. Nicht verwenden auf Aluminium und in 
katalytisch selbstreinigenden Öfen. Nicht ein-
nehmen. Bei längerem Einsatz sowie empfind-
licher Haut Handschuhe tragen. Für Schäden 
aus unsachgemässer Anwendung über-
nimmt der Hersteller keine Haftung.

Einsatzbereich:

Backöfen

Grillgeräte

Backbleche

Herdplatten

Dampfabzugs-
hauben

Friteusen

Stark 
verschmutzte
Pfannen

Solvant gras très efficace pour 
fours et grils
Nettoyant très actif pour grils, fours, plaques 
de cuisson, cuisinières, hottes aspirantes, fri-
teuses et poêles très sales. Dissout et élimine 
sans problème les résidus brûlés et incrustés.

APPLICATION: Vaporiser le produit concen-
tré ou appliquer uniformément à l‘aide d‘un 
chiffon (porter des gants de caoutchouc !). 
Traiter à l‘aide d‘une brosse ou d‘un tampon 
à main et rincer à l‘eau. Peut également être 
utilisé dilué pour le nettoyage de grandes 
surfaces 
(100-200 ml pour 10 litres d‘eau).

INSTRUCTIONS SPÉCIALES: Les articles 
nettoyés qui entrent en contact avec des den-
rées alimentaires doivent être lavés à l‘eau 
avant utilisation. Ne pas utiliser sur l‘alumini-
um et dans les fours autonettoyants catalyti-

ques. Ne pas ingérer. Pour une utilisation 
prolongée et une peau sensible, porter 

des gants.

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H314 Verursacht schwere 
Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H335 Kann die 
Atemwege reizen. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): 
Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. 
Haut mit Wasser abwaschen/ duschen. P305+P351+P338 BEI KON-
TAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser 
spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 
spülen. P310 Sofort  GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 
P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Entsorgung des Inhalts/
des Behälters gemäss den örtlichen/regionalen/nationalen/internatio-
nalen Vorschriften.
Inhaltsstoffe: < 5% anionische Tenside. Enthält: 2- Aminoethanol, 
2-Butoxyethanol, Kaliumhydroxid, Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, 
Natriumsalze.

H332 Nocif par inhalation. H314 Provoque des brûlures de la peau 
et des lésions oculaires graves. H335 Peut irriter les voies respira-
toires. P102 Tenir hors de portée des enfants. P303+P361+P353 
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever 
immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l‘eau/
se doucher. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC 
LES YEUX: rincer avec précaution à l‘eau pendant plusieurs mi-
nutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si 
elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un méde-
cin. P405 Garder sous clef. P501 Éliminer le contenu/récipient 
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/
internationale. Composants: < 5% agents de surface anioniques. 
Contient: 2-aminoéthanol, 2-butoxyéthanol, hydroxyde de potassium,                                                                                                                                       
Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts
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