
8743 Extraktionsreiniger Forte

Einsatzbereich:

Textile Beläge

Natur- und 
Kunstfaser

Mischgewebe

Tensidfreier Spezialreiniger zum Sprühextrahieren von Teppichen
Schaumarmes Spezialreinigungsmittel (tensidfrei) für Teppi-
che und textile Polsterbezüge. Mit Sprühextraktionsgeräten 
anwendbar. Konzentriert angewendet ausgezeichnet geeig-
net als Fleckenentferner.
Tensidfrei, geeignet für regelmässige Anwendungen (Ho-
telzimmer, hochfrequentierte textilie Beläge, welche regel-
mässig gereinigt werden müssen).

ANWENDUNG: Teppich oder Polster gründlich saugen. 
Flecken behandeln, 500–1000 ml auf 10 Liter handwarmes 
Wasser (Starke Verschmutzungen: 1–2 Liter auf 10 Liter 
Wasser). 
Indirekte Methode: Lösung mit separatem Sprüh- oder Ex-
traktionsgerät vorsprühen, ca. 10–15 min einwirken lassen 
und mit klarem Wasser extrahieren. 
Direkte Methode: Lösung ab Extraktionsgerät applizieren 
und gleichzeitig absaugen.

BESONDERE HINWEISE: Teppiche und Polster an un-
auffälliger Stelle auf Farbechtheit prüfen. Bei Wolle Was-
sertemperatur nicht über 40°C. Vorsicht bei Teppichen mit 
Jutegrundgewebe (Einlaufen, Ausfärben). Möbelfüsse mit 
Plastik unterlegen (Rost- & Beizefleckenbildung). Für Schä-
den aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Her-
steller keine Haftung.
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Nettoyant spécial peu moussant pour l‘ex-
traction par pulvérisation de tapis
Nettoyant spécial peu moussant (sans tensioactif) 
pour tapis et tissus d‘ameublement. Peut être utilisé 
avec un équipement d‘extraction par pulvérisation. 
Excellent comme détachant lorsqu‘il est utilisé sous 
forme concentrée.
Sans tensioactifs, convient aux applications réguliè-
res (chambres d‘hôtel, revêtements textiles très fré-
quentés, qui doivent être nettoyés régulièrement).

APPLICATION: Passer l‘aspirateur sur les tapis ou 
les meubles rembourrés. Traiter les taches, 500-
1000 ml à 10 litres d‘eau tiède (salissure épaisse : 
1–2 litres à 10 litres d‘eau). 
Méthode indirecte : Vaporiser la solution à l‘aide 
d‘un dispositif de pulvérisation ou d‘extraction sé-
paré, laisser agir pendant environ 10 à 15 minutes 
et extraire avec de l‘eau claire. 
Méthode directe : Appliquer la solution du dispositif 
d‘extraction et aspirer en même temps.

NOTES SPÉCIALES: Vérifier la solidité des cou-
leurs des tapis et des tissus d‘ameublement dans 
un endroit discret. Température de l‘eau ne dépass-
ant pas 40°C pour la laine. Attention aux moquettes 
à base de jute (rétrécissement, teinture). Sous-cou-
chez les pieds des meubles avec du plastique (for-
mation de rouille et de taches). Le fabricant décline 
toute responsabilité pour les dommages résultant 
d‘une utilisation non conforme.

Inhaltsstoffe: 5–15% Phosphate. Konservie-
rungsmittel (Methylisothiazolinone, Benzisothia-
zolinone).

Composants: 5–15% phosphates. Agents de 
conservation (methylisothiazolinone, benzisot-
hiazolinone).
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