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pH-Wert
10 

Achtung
Attention

8755

Radikalreiniger Rapid

10 L Intensivreiniger

Einsatzbereich: 
 
Maschinen

Industrieanlagen

Hallenböden

Werkstattböden

Wände

Kraftvoller Reiniger für Maschinen und Industrieanla-
gen. Hervorragend geeignet zur Reinigung von Hal-
len-,Werkstattböden und Wänden. Sehr gute Öl- und 
Fettlöseeigenschaften. Für abwaschbare Flächen und 
Böden wie Beton, Natur- und Kunststein, PVC. Auf 
allen wasserfesten Abdeckungen und Kunststoffober-
flächen.
ANWENDUNG: 200 - 1000 ml auf 10 l Wasser. Bei 
leichten Verschmutzungen bis 1 : 100 möglich. In der 
manuellen Unterhaltsreinigung auf nassen Schwamm 
oder Lappen geben. Kann auch mittels Hochdruck-
reiniger, Mopgerät oder Reinigungsautomat einge-
setzt werden.
BESONDERE HINWEISE: Wände von unten nach 
oben einwaschen um Tränenläufe zu verhindern. Nicht 
geeignet für Linoleum und Asphalt. Materialien und 
Reinigungsgerät auf Verträglichkeit prüfen. Hände, 
Haut und Augen schützen.

200 - 1000 ml

10 l

bis 1:100

Inhaltsstoffe: < 5% Phosphate, nichtionische Tenside, Duftstoffe 
(LIMONEN, CITRONELLOL)
Composants: < 5% phosphates, agents de surface non ioniques, 
parfums (LIMONEN, CITRONELLOL)
H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere 
Augenreizung. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichts-
schutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: 
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene 
Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P362 
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen wa-
schen. P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztli-
che Hilfe hinzuziehen.
H315 Provoque une irritation cutanée. H319 Provoque une sévère 
irritation des yeux. P102 Tenir hors de portée des enfants. P280 
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un 
équipement de protection des yeux/du visage. P305+P351+P338 
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à 
l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la 
victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer. P362 Enlever les vêtements contaminés et les 
laver avant réutilisation. P332+P313 En cas d'irritation cutanée: 
consulter un médecin.

Produit de nettoyage surpuissant pour machines et 
industrie. Excellent pour la nettoyage des halles et des 
sols industriels et de façades. Dégraisse bien. Recom-
mandé pour le nettoyage à fond des revêtements de 
sols. Pour toutes les surfaces et sois lavables tels que 
béton, PVC, pierres naturelles et artificielles. Pour tous 
les revêtements et surfaces plastifiées résistants à 
l'eau.
MODE D´EMPLOI: 200 - 1000 ml pour 10 l d'eau.  En 
cas de salissures légères une dilution de 1 : 100 est 
possible. Pour le nettoyage d'entretien à main gicler sur 
une éponge ou un chiffon. Peut également être appli-
qué avec la machine à haute pression, l'outil mop ou 
des machines à nettoyage.

RECOMMANDATIONS: Mouiller les surfaces verticales de bas 
en haut pour éviter les traces ultérieures de coulures. Ne pas 
utiliser sur le linoléum et sur l'asphalte. Contrôler si le matériel et 
l'appareil de nettoyage supportent le produit. Protéger les mains, 
la peau et les yeux.


