
8796 Schwarz- & Grünreiniger

Einsatzbereich:

Für alle wasser-
festen Oberflä-
chen:

Badewannen 

Fliesenfugen 

Silikon-
verfugungen

Duschvorhänge 

Brunnentröge

Nassräume

Mauerwerk

Zur Entfernung von schwarzen und grünen Flecken in Sanitär- und Feuchträumen

Hochaktiver Reiniger zur Entfernung verfärbender 
Organismen in Sanitär- und Feuchträumen. Über-
all dort, wo sich aufgrund permanenter Feuchtigkeit 
schwarze und grüne Verfärbungen bilden können. 
Wirkt bleichend.

ANWENDUNG: Pur anwenden. Das Produkt 
auf die zu behandelnde Oberfläche mit Lappen, 
Schwamm, Pinsel oder Einwaschgerät auftragen.
Einige Minuten einwirken lassen und sorgfältig mit 
Wasser abwaschen.
Bei grossflächigen Reinigungen bis 1:4 (20%ig) mit 
Leitungswasser verdünnt anwenden.

BESONDERE HINWEISE: Das Produkt wirkt blei-
chend und kann die Farbe empfindlicher Materia-
lien verändern. Material an unauffälliger Stelle auf 
Farbechtheit prüfen. Das Produkt darf nie mit sau-
ren Reinigern oder Säuren vermischt werden. 
Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung 
übernimmt der Hersteller keine Haftung.
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Pour l‘élimination des taches noires 
et vertes dans les locaux sanitaires et 
humides
Nettoyant très actif pour l‘élimination des organismes 
décolorants dans les locaux sanitaires et humides. 
Partout où une décoloration noire et verte peut se for-
mer en raison d‘une humidité permanente. A un effet 
blanchissant.

APPLICATION: Utiliser pur. Appliquer le produit sur 
la surface à traiter avec un chiffon, une éponge, une 
brosse ou un dispositif de lavage. Laissez agir pendant 
quelques minutes et rincez abondamment à l‘eau.
Pour le nettoyage de grandes surfaces, utiliser le pro-
duit dilué jusqu‘à 1:4 (20%) avec de l‘eau du robinet.

NOTES SPÉCIALES: Le produit a un effet blanchissant 
et peut modifier la couleur des matériaux sensibles. 
Testez la solidité des couleurs du matériau dans un 
endroit peu visible. Ne jamais mélanger le produit avec 
des nettoyants acides ou des acides. 
Le fabricant n‘accepte aucune responsabilité pour les 
dommages résultant d‘une utilisation inappropriée.

H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Au-
genschäden. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristi-
ger Wirkung. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichts-
schutz tragen. P305+P351+P338 Bei Kontakt Mit Den Augen: 
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene 
Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 
Sofort Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. P501 Entsorgung des 
Inhalts / des Behälters gemäss den örtlichen / regionalen / natio-
nalen/internationalen Vorschriften.
Inhaltsstoffe: Bleichmittel auf Chlorbasis < 5%
Enthält: Natriumhypochloritlösung

H315 Provoque une irritation de la peau. H318 Provoque des lésions 
oculaires graves. H410 Très toxique pour la vie aquatique avec des 
effets à long terme. P102 Tenir hors de portée des enfants. P280 Por-
tez des gants de protection/des vêtements de protection/une protec-
tion des yeux/une protection du visage. P305+P351+P338 En cas de 
contact avec les yeux : Rincer avec précaution à l‘eau pendant plus-
ieurs minutes. Retirez les lentilles de contact si possible. Continuez 
à tirer la chasse d‘eau. P310 Appelez immédiatement un centre anti-
poison/médecin. P501 Éliminer le contenu/récipient conformément 
aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales. 
Ingrédients : Agent de blanchiment à base de chlore < 5%.
Composants: < 5% agents de blanchiment chlorés
Contient: Solution d‘hypochlorite de sodium
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Für alle wasserfesten Oberflächen: Badewannen, 
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UN1719 Batch-Nr. siehe Gebinde  
Exp. siehe Gebinde

UFI: F2F4-10NM-M004-H8AG


