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Professionelle Reinigungssysteme  

 

Holz Grundreiniger 
 

Grund- und Spray-Trockenreinigung 
 

Allgemeines 
Das Produkt wird zur Spray-Trockenreinigung (Grundreinigung) eingesetzt. Kann auch mit 
dem Reinigungsautomat grossflächig verarbeitet werden. 
 
Dosierung 
Trockenreinigung: unverdünnt anwenden 
 
Grundreinigung: 10 – 20% (1- 2 Liter auf 10 Liter Wasser) 
 
Hinweise für die Verarbeitung 
Trockenreinigung: Die Böden werden durch Feuchtwischen für den Einsatz vorbereitet. 
Produkt in ein Spraygerät einfüllen und die Maschine mit einem der Verschmutzung und der 
Oberfläche angepassten Pad ausrüsten (je nach Bodenbeschaffenheit mit einem beigen bis 
grünen Pad).  Die Flächen werden mit dem Produkt gleichmässig eingesprüht und mit der 
Einscheibenmaschine in kreisförmigen Bewegungen bearbeitet bis der Boden trocken ist. 
Schmiert der Pad, so ist er zu wenden oder durch einen neuen zu ersetzen. 
 
Grundreinigung: mit Automaten. Kein Wasser liegen lassen. 
 
Besondere Hinweise 
Grosse, breite Flächen werden am besten in Bahnen von 1,5 - 2,0 Metern aufgeteilt.   
Pad nicht trocknen lassen, sondern nach Gebrauch in einer Waschmittellösung  
einweichen und mit lauwarmem Wasser gut durchspülen.  
Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. 
 
Technische Daten 
Haltbarkeit:   mind. 2 Jahre 
Lagerung:   - 
pH-Wert:   konzentriert: 10  
Inhaltsstoffe:  organische, wasserlösliche Lösungsmittel, anionische Tenside, 

Hilfsstoffe, Duftstoffe, Wasser 
 

 


